Dati Tecnici / Datos Técnicos

Rotary Cabeza de rotacion

Coppia nominale Par nominal 233 KNm 171,900 Ibsft
Velocita di scarico Velocidad de descarga 150 rpm

Versione CP Versiéon CP

Corsa Carrera 5.100 mm 16.7 ft
Spinta max. Max. empuje 180 KN 40,500 Ibs
Versione THD Version THD

Corsa Carrera 10.000 mm 32.81t
Spinta max. Max. empuje 180 KN 40,500 Ibs
Argano 1 Cabestrante 1

Tiro nominale Traccion nominal 230 KN 51,750 Ibs
Argano 2 Cabestrante 2

Tiro nominale Traccion nominal 80 KN 18,000 Ibs
Motore Diesel Motor Diesel

Tipo Tipo CATERPILLAR C9 ACERT
Potenza Potencia 242 KW 325 HP
Impianto idraulico Sistema hidraulico 5 pumps 5 pompes
Serbatoio olio idraulico Tanque aceite hidraulico 800 lit 211 gal
Serbatoio carburante Tanque carburante 430 lit 114 gal
Cingolo Oruga

Lunghezza totale Longitud total 4.900 mm 16.1 1t
Larghezza totale Anchura total 3.000-4.300 mm 9.8-14.1 ft
Suole Zapatas 800 mm 2.6 ft
Peso appros. Peso aproxim. 57-60* tons 128,600-132,500* Ibs
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*in relazione alle configurazioni della macchina / en relacion a las configuraciones de la maquina

La HR 180 & uno dei modelli pil venduti della gamma MAIT per la sua versatilita e capacita di adattarsi alle diverse
applicazioni in relazione alle opere da eseguire. Grazie all’elevata coppia nominale della rotary, la HR 180 puo
perforare grandi diametri con una produttivita notevole. La HR 180 & equipaggiata con una cabina insonorizzata,
un contrappeso smontabile ed un vano motore che assicura emissioni sonore non oltre gli 80 db.

La HR 180 es uno de los modelos mas vendidos de la gama MAIT por su versatilidad y capacidad de adaptarse
a diferentes aplicaciones de acuerdo a las obras a ejecutar. Gracias al par nominal elevado de su cabeza de
rotacion, la HR 180 puede perforar grandes diametros con considerable productividad. La HR 180 esta equipada
con una cabina insonorizada, un contrapeso extraible y un cap6 del motor que asegura que las emisiones sonoras
no excedan 80 db.



