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Longerons étendus
Seitentrager ausgefahren
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1,067 m (42")

0,762 m (30"')

4,42 m
Side frames witr; :hoes m 1,067-(42.:)“;.':1-1(7:-1 rc-'.n-'a(;t_a_rsl;zj_‘—u"
Longerons avec patins de m 1,067 (42') ne peuvent pas étre retractés.
Seitentragern mit Bodenplatten m 1,067 (42'') nicht einziehbar.
Lower - Chéssis ~ Unterwagen
Standard Tractor
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,B. For machine with tractor type N.B. Pour machine avec chéssis type N.B. Fur Maschinen mit Traktorenunter-
lower, increase by 0,05 m all tracteur, augmenter de 0,05 m wagen vergrossern sich alle vertikalen
vertical dimensions. toutes les dimensions verticales. Abmessungen um 0,05 m.
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(Annahernde)

Seitentrager mit:
Track shoes — Patins — Bodenplatten

Side frame with: — Longerons de chenilles avec -

762 mm (30")
914 mm (36")
1.066 mm (42"')

b

=,20 m (407); 865 mm (34")

Auslegerverlangerung

12,20 m (407); 1066 mm (42"")

Boom extension — Allonge de fleche
Auslegerverlangerung

Counterweight — Contrepoid — Gegengewicht

Boom head — Téte de fleche — Auslegerkopf

Boom extension — Allonge de fleche —

Boom head — Téte de fleche — Auslegerkopf

ap
“AB"

( “asic boom — Fléche de base — Grundausleger

6,10 m (20')

1,52 m (5')
3.05m (10°)
6.10 m (20)

Basic boom — Fléche de base — Grundausleger

6,10 m (20)

3,05m (10°)
6,10 m (20")
. 9,15m (30')

\"m2ight deduction for transport (approximate)
Reduction de poids pour le transport (approximatif)
Abnehmbare Teile zur Reduzierung des Transportgewichtes

b

* These weights include relevant pendants

-

Ces poids comprennent les haubans correspondants
Diese Gewichte beinhalten die entsprechenden Nackenseile

g

Caractéristiques tecniques

Allegemeine Beschreibung

Crawler mounting

@ Frame
| e €

‘AH welded, stress-relieved, line bored
;for traction shaft, construction in high-
strength alloy-steel.

Porteur sur chenilles

Chassis

©]

Entiérement soudé, détensionné au four,
alesé en ligne, en aliage & haute résistance.

gegluehte Konstruktion aus hochfester
Stahllegierung.
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Lowerr— Ch:'f;sw - I.lnterwagen
S St TR R e
Standard ! Tractor
kg ! kg
|
7,790 e 10.800
8.610 . 11320
8.940 | s 30
6.700 :
12.900 i 7%
1.660
740
2308
450 *
7407
1.690
‘i
750
390 *
680 *
950 * _J
Sy
Raupenunterwagen
e
I L), | Rahmen
e
Vollverschweisste, spannungsfrei
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Link-Belt® LS-108HD
Capacities chart

D Tableau des capacités
Traglasttabelle

Boom - angle; section 1.066 mm (42”) Fléche - corniére; section 1.066 mm (42”) Winkelprofilausleger; querschnitt
wide x 1.066 mm (42”) deep with retrac-  x 1.066 mm (42”°) avec chevalet haut. 1.066 mm (42”) Breite auf 1.066 mm
table high gantry. Chassis - sur chenilles; type tracteur, 3,35 (42") Hohe mit Stutzbock.
Mounting - crawler; tractor type, 3,36 m m (77°) voie des chenillards, 4,74 m ‘ Traktorunterwagen, 3,35 m (777)
(11°) gqauge, 4,74 m (156 ") overall (15 6% ") longueur hors tout. Seitentréager, 4,74 m (15767 "’) Lange
length. Contrepoids - “A”, 6.700 kg - des Unterwagens.
Counterweights - Ctwt. “A"’, 6.700 kg - “AB", 12.900 kg. Gegengewichte - “A"’, 6.700 kg -
Ctwt. “AB”, 12.900 kg. “AB"", 12.900 kg.
(3
Boom — Fléeche — Ausleger Boom : Counterweights NO’[eS.
point height Contrepoids
Length Radius Angle H RS
el Portio Angla alx:::'g :fte Gegengewichte
Lange Ausladung Winkel Kopfhohe apr IN- 4 .
A 1. Capacities shown do not exceed in any
m m o m ® kg - 360° kg - 360° case 75% of minimum tipping load.
3,05 80,2 13,74 45.900 47.000 e :
3 r ’ L m
3165 772 1362 B oIc60 551800 2. Capacities shown are the.maxumu ‘
. 457 72’8 1338 21.900 29.300 allowable based on machine standing
12,20 6,10 65,1 12,80 14.000 18.900 level on firm supporting surface
(40) 7,62 56,9 11,95 10.100 13.700 under ideal job conditions.
135 g;g 133? éggg 13;88 Operator must consider special
| 12:20 ‘ 22:9 6:49 5:300 7:300 factors such a‘s: effect of wind, :
sudden stopping of loads, supporting
3,65 79,8 16,73 32.400 39.100 surface conditions, operating speeds,
é’% ;g,g :g,gg 2:13-803 22-288 and reduce load ratings accordingly.
) / 4 13.90 18. . .
o 7.62 64.1 16,45 10.000 13.600 Weldiig 0(: hd°°k slles, ol 2.
e 9,15 57,5 14,60 7.700 10.600 arelijcEce
- 10,67 50,5 13,47 6.200 8.600
. 12,20 42,6 12,04 5.100 7.200 3. Retractable high gantry must be fixed
13,72 33,2 10,08 4.300 6.100 in raised position for all capacities.
15,25 20,5 7,07 3.700 5.300
457 78,6 19,66 21.800 29.200 4. To determine the capacity for
6,10 7347, 19,29 13.800 18.700 intermediate boom lengths, use the
7,62 68,7 18,77 9.900 13.500 capacity for the next longer boom
1230 9,15 63,4 18,07 7.600 10.500 length .
/6,0" 10,67 58,0 17,22 6.100 8.500 §
2 12,20 52,1 16,15 5.000 7.100 i ;
1372 45,38 14,84 4.200 6.000 5. Capacities apply only to machines.
15,25 38,7 13,17 3.600 5.200 as originally manufactured and
18,30 18,7 7,89 2.700 4.000 equipped by FMC S.p.A. Crane and
457 803 2277 21.700 29.100 Excavator Division, Milan.
6,10 76,1 22,43 13.700 18.600
7,62 71,8 22,00 9.800 13.400
2135 9,15 67,5 21,43 7.500 10.400
700 : 10,67 62,9 20,73 6.000 8.400
12,20 58,3 19,87 4.900 7.000
15,25 48,0 17,58 3.500 5.100
18,30 35,7 14,17 2.600 3.900
‘ 21,35 17,3 8,07 1.900 3.000

@ Boom height is calculated from ground to center of head sheaves — La hauteur de fléche est calculée du sol au centre de poulies de téte —
Aus'egerkopfhohe ist vom Boden zum Mittelpunkt der Seilrollen gemessen.
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LS-108HD lifting crane capacities - tableau des capacités - Traglasttabelle

Boom — Fléche — Ausleger Boom Counterweights
point height Contrepoids
Length Radius Angle Hauteur téte Gegengewichte
Longueur Portée Angle Ausleger
Lange Ausladung Winkel Kopfhéhe AN “AB”’
m m o m @ kg - 360°- kg - 360°
6,10 VUL 25,57 14.700 18.500
7,62 74,2 25107 9.700 13.300
9515 70,4 24,68 7.400 10.300
24 40 10,67 66,6 24,11 5.900 8.300
(8b’) 12,20 62,6 23,38 4.800 6.800
15,25 54,2 21,49 3.400 4.900
18,30 44,7 18,90 2.400 3.700
21,35 33,3 15,12 1.800 2.900
24,40 16,2 8,563 1.400 2.300
6,10 1.9,2 28,68 13.500 18.400
7,62 76,0 28,34 9.600 13.200
15 1277, 292, 7.300 10.200
10,67 69,3 27,40 5.800 8.200
27,45 12,20 65,8 26,76 4.700 6.700
(907) 15,25 58,6 25,14 3.200 4.800
18,30 50,8 23,00 2.300 3.600
211,35 42,0 20,11 1.700 2.800
24,40 31,4 16,00 1.200 2.200
27,45 15,2 8,90 900 1.700
6,10 80,3 3879 13.400 18.300
7,62 774 31,48 9.500 13.100
9,15 74,4 31,09 7.200 10.100
10,67 71,4 30,63 5.600 8.000
30 50 12,20 68,4 30,05 4.500 6.600
(70'0,) 15,25 62,1 28,65 3.100 4.700
18,30 55,4 26,82 2.200 3.500
241,35 48,1 24,41 1.600 2.700
24,40 39,8 21,24 1.100 2.000
27,45 2977 16,85 700 1.600
30,50 14,5 9,32 500 1.200
6,10 81,2 34,87 13.300 18.200
7,62 78,6 34,59 9.400 13.000
9,15 75,9 34,26 7.100 10.000
10,67 73,2 33,80 5.500 7.900
12,20 70,4 33,30 4.400 6.500
33,55 1525 64,8 32,00 3.000 4.600
(1107) 18,30 58,9 30,45 2.100 3.400
241¥35 52,6 28,34 1.400 2.500
24,40 45,7 25,70 1.000 1.900
27,45 37,9 22,30 600 1.400
30,50 28,3 17,65 — 1.100
33,65 13,8 9,72 —_ 800
6,10 81,9 37,95 13.200 18.100
7,62 79,5 37,70 9.300 12.900
9,15 7Y 37,37 6.900 9.800
10,67 74,6 37,00 5.400 7.800
12,20 721 36,54 4.300 6.400
36.60 1525 67,0 35,42 2.800 4.400
(72’0,) 18,30 61,7 33,95 1.900 3.200
21,35 56,2 32,09 1.300 2.400
24,40 50,2 29,84 800 1.800
27,45 43,6 26,97 500 1.300
30,50 36,2 23,34 —_ 900
33,55 205 18,38 — 700
36,60 13,2 10,08 — 400
6,10 81,7 40,93 11.300 15.500
7,62 80,3 40,78 9.200 12.700
915 78,1 40,51 6.800 9.700
10,67 75,8 40,14 5.300 7.700
12,20 7:315 39,74 4.200 6.200
39 65 15,25 68,9 38,71 2.700 4.300
(73;0,) 18,30 64,1 37,317 1.800 3.100
21,35 59 35,72 1.200 2.300
24,40 53,8 33,68 700 1.600
27,45 48,1 31,21 300 1.200
30,50 41,9 28,16 = 800
38165 34,7 24,32 = 500
36,60 26,0 19,10 — —_

Notes:

1. Les capacités indiquées ne dépassent «
aucun cas le 75% de la charge minime
de basculement.

2. Les capacités données sont les maxima-
les admises avec machine mise en place
sur sol ferme et horizontal et en condi-
tions favorables de travail.

Le grutier doit tenir compte des condi-
tions défavorables telles que: effect du
vent, arrét istantané de la charge, con-
dition du sol, vitesse de travail, et re-
duire les capacités par conséquent.

Le poids du crochet, chafnes, cables,
élingues etc., est compris dans les stabi-
lités indiquées.

3. Le chevalet doit étre employé en 2!
tion elevée pour toutes les capacités
indiquées.

4. Pour longueurs de fléche intermédiaires
non indiquées, utiliser la longueur de
fleche la plus proche, a la portée et a
|’angle nécessaires.

5. Les capacités sont valables uniguement
pour machines construites ou équipées
originairement par FMC S.p.A. Crane
and Excavator Division, Milano.

Anmerkungen:

1. Die angegebenen Traglasten bleiben
75% unter der minimalen Kipplast.

2. Traglasten sind Hochstwerte und
beziehen sich auf ideale Arbeitsbediiw"
gungen (die Maschine muss auf ebenen,
tragfahigen Untergrund stehen).

Der Kranfahrer muss ungtinstige
Einflisse wie Wind, plotzliches Last-
stoppen, unebenes Gelande, Arbeits-
geschwindigkeit, etc., berlicksichtigen
und Tragwerte gemass reduzieren.

3. Der Stitzbock muss flr alle angege-
benen Traglasten aufgerichtet werden.

4. Fiir Zwischenauslegerlangem sind die
nachsthoheren Auslegerlange zu
verwenden.

5. Die Traglasten gelten nur fur die vom
FMC S.p.A. Crane and Excavator
Division in Mailand gebauten und
originell, ausgeriisteten Maschinen.

@ Boom height is calculated from ground to center of head sheaves — La hauteur de fleche est calculée du sol au centre de poulies de téte —
Auslegerkopfhéhe ist vom Boden zum Mittelpunkt der Seilrollen gemessen. :



