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MULTIPROCESSEUR 
 

 

 

 

 
MODÈLE 

 

 
PRESSION HUILE 

POIDS 

OPTIMAL 

EXCAV. 

 

 
HUILE 

 
POIDS TOTAL 

ÉQUIPEMENT  

 

POIDS DU 

KIT 

 

HAUTEUR 

 

OUVERTURE 

BAR TON L Kg Kg mm mm 

C.D_ C 3 R 220 3,6-4,4 48 375 100 1100 380 

C.D_ C 5 R 250 6,5-8,5 60 560 110 1100 400 

C.D_ C 7 R 300 6-11 80 650 120 1100 500 

C.D_ C 10 R 300 15-17 120 1080 230 1800 610 

C.D_ C 15 R 300 17-20 200 1600 350 2000 720 

C.D_ C 20 R 300 19-22 220 1900 480 2100 800 

C.D_ C 23 R 300 22-25 230 2600 800 2200 900 

C.D_ C 35 R 300 27-33 300 3800 1000 2600 1080 

 

 

 

 

 

MULTIPROCESSEUR ARRANGÉ HYDRAULIC + KIT PINCE SÉRIE 'C' 



Verdelli International SRL – Via Settecani Cavidole, 45 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – T. +39 059 535707 
silvio@verdelli.it – international@verdelli.it – Skype VS International - VAT 03670840366 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

MODÈLE 

PRESSION HUILE 

POIDS 

OPTIMAL 

EXCAV 

HUILE 
POIDS TOTAL 

ÉQUIPEMENT 
POIDS DU 

KIT 
HAUTEUR OUVERTURE 

BAR TON L Kg Kg mm mm 

C.D_ F 3 R 220 3,6-4,4 48 385 110 1100 370 

C.D_ F 5 R 250 6,5-8,5 60 580 130 1100 390 

C.D_ F 7 R 300 6-11 80 650 150 1200 450 

C.D_ F 10 R 300 15-17 120 1130 300 1800 570 

C.D_ F 15 R 300 17-20 200 1620 420 2000 680 

C.D_ F 20 R 300 19-22 220 1900 520 2100 800 

C.D_ F 23 R 300 22-25 230 2600 800 2200 850 

C.D_ F 35 R 300 27-33 300 3800 1200 2600 980 

 

 

 

 

 

 
 

MULTIPROCESSEUR ARRANGÉ HYDRAULIC + KIT CONCASSEUR SÉRIE ‘F’ 
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MODÈLE 

 

 
PRESSION HUILE 

POIDS 

OPTIMAL 

EXCAV. 

 
HUILE 

 
POIDS TOTAL 

ÉQUIPEMENT 

 
POIDS 

KIT 

 

HAUTEUR 

INDIC. 

 
OUVERTURE 

BAR TON L Kg Kg mm mm 

C.D_ S 3 R 220 3,6-4,4 48 375 100 1100 210 

C.D_ S 5 R 250 6,5-8,5 60 560 110 1100 300 

C.D_ S 7 R 300 6-11 80 630 120 1100 315 

C.D_ S 10 R 300 15-17 120 980 230 1800 345 

C.D_ S 15 R 300 17-20 200 1600 400 2000 380 

C.D_ S 20 R 300 19-22 220 1900 480 2000 450 

C.D_ S 23 R 300 22-25 230 2550 720 2200 540 

C.D_ S 35 R 300 27-33 300 3700 1100 2600 600 

 

 

 

 

MULTIPROCESSEUR ARRANGÉ HYDRAULIC + KIT CISAILLE SÉRIE 'S' 
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MODÈLE 

 
PRESSION HUILE 

POIDS 

OPTIMAL 

EXCAV. 
HUILE 

POIDS TOTAL 

ÉQUIPEMENT 

POIDS DU 

KIT 

HAUTEUR 

INDIC. 
OUVERTURE 

BAR TON L Kg Kg mm mm 

C.D_ M 3 R 220 3,6-4,4 48 375 100 1100 380 

C.D_ M 5 R 250 6,5-8,5 60 560 110 1100 410 

C.D_ M 7 R 300 6-11 80 650 140 1200 480 

C.D_ M 10 R 300 15-17 120 110 250 1800 610 

C.D_ M 15 R 300 17-20 200 1630 430 2000 720 

C.D_ M 20 R 300 19-22 220 1900 520 2100 800 

C.D_ M 23 R 300 22-25 230 2250 750 2200 900 

C.D_ M 35 R 300 27-33 300 3850 1250 2600 1080 

 

 

 
 

MULTIPROCESSEUR ARRANGÉ HYDRAULIC + KIT PINCE MIXTE SÉRIE ‘M’ 
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