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GRAPPIN À FERRAILLE ÉLECTROHYDRAULIQUE  
SÉRIE SL SYSTÈME A ÉLECTROVALVE 

MODÈLE 
CAPAC. VALVE MOTEUR TEMPS POIDS (Kg) DIMENSION (mm) 

MC N° Kw OUV. FERM. OUVERTE 
SEMI- 

OUVERTE 
FERMÉ A B C D 

P.E.  6/ 1500 SL 1,5 6 15 6 9 2110 2180 2250 1960 3100 2520 2260 

P.E.  6/ 2000 SL 2 6 15 6 9 2310 2480 2550 2000 3155 2555 2275 

P.E.  6/ 2500 SL 2,5 6 22 7 10 2400 2600 2850 2280 3700 2950 2500 

P.E.  8/ 1500 SL 1,5 8 15 7 10 2370 2430 2500 1960 3100 2520 2260 

P.E.  8/ 2000 SL 2 8 15 7 10 2550 2620 2700 2000 3155 2555 2275 

P.E.  8/ 2500 SL 2,5 8 18,5 8 15 2700 2800 2900 2290 3700 2950 2500 

P.E.  8/ 3000 SL 3 8 18,5 8 15 3280 3500 3600 2370 3880 2950 2680 

P.E.  8/ 3500 SL 3,5 8 18,5 8 15 3300 3700 3800 2450 4020 2950 2700 

P.E.  8/ 4000 SL 4 8 18,5 9 15 3420 3680 3850 2550 4300 3000 2720 

P.E.  8/ 5000 SL 5 8 22 7 11 4500 4600 5000 2850 4500 3100 2750 

P.E.  8/ 6000 SL 6 8 22 7 11 5400 5500 5600 2870 4740 3320 2750 

P.E.  8/ 7000 SL 7 8 22 7 11 5560 5680 5800 2950 4820 3360 3000 

P.E.  8/ 8000 SL 8 8 22 7 11 5760 5880 6000 3000 4930 3400 3000 

P.E.  8/ 9000 SL 9 8 30 8 14 7480 7650 7850 3500 5300 3750 3300 

P.E.  8/10000 SL 10 8 30 8 14 7500 7800 8100 3500 5600 3800 3300 

P.E.  8/12000 SL 12 8 30 8 14 7650 7850 8300 3600 5700 3950 3300 
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SÉRIE L SYSTÈME A ÉLECTROVALVE 
 

MODÈLE 
CAPAC. VALVE MOTEUR TEMPS POIDS (Kg) DIMENSION (mm) 

MC N° Kw OUV. FERM. OUVERTE 
SEMI- 

OUVERTE 
FERMÉ A B C D 

P.E. 6/ 350 L 0,35 6 5,5 3 5 700 820 900 1200 1900 1640 1510 

P.E. 6/ 500 L 0,5 6 5,5 3 5 880 940 1000 1000 2100 1690 1600 

P.E. 6/ 750 L 0,75 6 7,5 3 5 1080 1140 1200 1300 2330 1850 1700 

P.E. 6/ 1000 L 1 6 11 3.5 5 1680 1740 1900 1670 2530 2230 1900 

P.E. 6/ 1500 L 1,5 6 15 3.5 5 2110 2180 2250 1960 3100 2520 2260 

P.E. 6/ 2000 L 2 6 15 3.5 5 2310 2480 2550 2000 3155 2555 2275 

P.E. 6/ 2500 L 2,5 6 22 5 9 3040 3120 3200 2280 3700 2950 2500 

P.E. 8/ 1000 L 1 8 11 6 9 1640 1720 2000 1670 2530 2230 1900 

P.E. 8/ 1500 L 1,5 8 15 6 9 2370 2430 2500 1960 3100 2520 2260 

P.E. 8/ 2000 L 2 8 15 7 10 2550 2620 2700 2000 3155 2555 2275 

P.E. 8/ 2500 L 2,5 8 22 7 11 3340 3420 3500 2290 3700 2950 2500 

P.E. 8/ 3000 L 3 8 22 7 11 4000 4200 4500 2370 3880 2950 2680 

P.E. 8/ 3500 L 3,5 8 30 7 11 4200 4400 4600 2450 4020 2950 2700 

P.E. 8/ 4000 L 4 8 30 7 11 4420 4560 4700 2550 4300 3000 2720 

P.E. 8/ 4500 L 4,5 8 30 7 11 4720 4860 5000 2700 4550 3250 2720 

P.E. 8/ 5000 L 5 8 30 8 12 5200 5300 5400 2850 4500 3100 2750 

P.E. 8/ 6000 L 6 8 30 8 12 5400 5500 5600 2870 4740 3320 2750 

P.E. 8/ 7000 L 7 8 22 8 12 5560 5860 5800 2950 4820 3360 3000 

P.E. 8/ 8000 L 8 8 22 8 12 5760 5880 6000 3000 4930 3400 3000 

P.E. 8/ 9000 L 9 8 30 13 18 7900 8100 8500 3400 5300 3750 3300 

P.E. 8/ 10000 L 10 10 30 13 18 8250 8600 9000 3500 5600 3800 3500 

 

SYSTÈME A INVERSION DU MOTEUR 

P.E. 6/ 500 LI 0,5 6 5,5 3 5 880 940 1000 1250 2100 1690 1600 

P.E. 6/ 750 LI 0,75 6 5,5 5 8 1080 1140 1200 1300 2330 1850 1700 

P.E. 6/ 1000 LI 1 6 11 6 9 1640 1720 2000 1670 2530 2230 1900 

P.E. 6/ 1500 LI 1,5 6 30 5 8 2370 2430 2500 1960 3100 2520 2260 

P.E. 6/ 2000 LI 2 6 30 5 8 2550 2620 2700 2000 3155 2555 2275 
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P.E. 6/ 2500 LI 2,5 6 30 6 9 3340 3420 3500 2290 3700 2950 2500 

 

SÉRIE P SYSTÈME A INVERSION DU MOTEUR 

MODÈLE 

CAPAC. VALVE MOTEUR TEMPS POIDS (Kg) DIMENSION (mm) 

MC N° Kw OUV. FERM. OUVERTE 
SEMI- 

OUVERTE 
FERMÉ A B C D 

P.E. 6/ 500 P 0,5 6 7,5 5 8 1260 1320 1400 1250 2100 1690 1600 

P.E. 6/ 750 P 0,75 6 7,5 5 8 1250 1400 1600 1550 2400 2030 1900 

P.E. 6/ 800 P 0,8 6 7,5 5 8 1270 1450 1650 1650 2400 2030 1900 

P.E. 6/ 1000 P 1 6 11 5 8 2000 2050 2100 1750 2750 2350 2200 

P.E. 6/ 1500 P 1,5 6 22 8 12 2760 2880 3100 2000 3180 2750 2300 

P.E. 8/ 1000 P 1 8 15 6 9 2350 2430 2550 1750 2750 2650 2200 

P.E. 8/ 1500 P 1,5 8 22 8 15 3000 3100 3200 2000 3180 2750 2300 

P.E. 8/ 2000 P 2 8 22 8 15 4020 4260 4500 2050 3350 2900 2500 

P.E. 8/ 2500 P 2,5 8 30 8 14 4700 4900 5300 2300 3700 2950 2650 

P.E. 8/ 3000 P 3 8 30 8 14 4900 5100 5800 2370 3720 3070 2680 

P.E. 8/ 3500 P 3,5 8 30 8 14 6100 6250 6390 2450 4020 3120 2700 

P.E. 8/ 4000 P 4 8 37 8 14 6250 6350 6430 2550 4300 3200 2730 

P.E. 8/ 4500 P 4,5 8 37 12 16 6600 6900 6980 2700 4550 3250 2730 

P.E. 8/ 5000 P 5 8 45 12 16 6900 7200 7300 2850 4650 3300 2750 
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SÉRIE HD SYSTÈME A ÉLECTROVALVE 
 

MODÈLE 

CAPAC. VALVE MOTEUR TEMPS POIDS (Kg) DIMENSION (mm) 

MC N° Kw OUV. FERM. OUVERTE 
SEMI- 

OUVERTE 
FERMÉ A B C D 

P.E. 6/ 750 HD 0,75 6 15 5 8 2550 2650 2700 1550 2400 2030 1900 

P.E. 6/ 1000 HD 1 6 15 5 8 2600 2720 2850 1750 2750 2650 2200 

P.E. 6/ 1500 HD 1,5 6 20 8 12 3700 3860 4000 2000 3180 2750 2300 

P.E. 8/ 1000 HD 1 8 18,5 6 9 2950 3050 3150 1750 2750 2650 2200 

P.E. 8/ 1500 HD 1,5 8 22 8 12 4130 4290 4430 2000 3180 2750 2300 

P.E. 8/ 2000 HD 2 8 22 8 12 4750 4960 5300 2050 3350 2900 2500 

P.E. 8/ 2500 HD 2,5 8 30 9 15 5300 5860 6400 2300 3700 2950 2650 

P.E. 8/ 3000 HD 3 8 30 12 16 8000 8200 8500 2370 3720 3070 2680 

P.E. 8/ 3500 HD 3,5 8 30 12 16 8500 8670 8900 2450 4020 3120 2700 

P.E. 8/ 4000 HD 4 8 37 12 16 8900 9050 9200 2550 4300 3200 2730 

P.E. 8/ 4500 HD 4,5 8 37 12 16 9150 9300 9450 2700 4550 3250 2730 

P.E. 8/ 5000 HD 5 8 45 12 16 9230 9400 9600 2850 4650 3300 2750 

 

SYSTÈME A INVERSION DU MOTEUR 

P.E.  6/  750 HDI 0,75 6 15 5 8 2550 2650 2700 1550 2400 2030 1900 

P.E.  6/ 1000 HDI 1 6 18,5 5 8 2600 2720 2850 1750 2750 2350 2200 

P.E.  6/ 1500 HDI 1,5 6 18,5 8 12 3700 3860 4000 2000 3180 2750 2300 

P.E.  8/ 1000 HDI 1 8 18,5 6 9 2950 3050 3150 1750 2750 2650 2200 

P.E.  8/ 1500 HDI 1,5 8 22 7 10 4130 4290 4430 2000 3180 2750 2300 

P.E.  8/ 2000 HDI 2 8 22 7 10 4750 4960 5300 2050 3350 2900 2500 

P.E.  8/ 2500 HDI 2,5 8 30 9 15 5300 5860 6400 2250 3670 2950 2650 

P.E.  8/ 3000 HDI 3 8 30 8 12 8000 8670 8900 2370 3720 3070 2680 

P.E.  8/ 3500 HDI 3,5 8 30 10 15 8500 9050 9200 2450 4020 3120 2700 

 


